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GQuarni zioni tenuta aria/acqua battuta orizzontale
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GQuarni zi oni per obl o’ /al ette/autoadesive
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tenuta aria-acqua a battuta orizzontal e con
agganci o rinforzato per applicazi one senza coll anti

A |B |C |curve materiale |IMMAGINE
accettate

20/11 T 21|1.5|15|E-F epdm

3 -
20/11 T1 |21|1.7{17|F epdm

3
20/11 P 17(1.5|13|E-F epdm

3 .
20/11 16(1.5|16(F PVC-nbr
20/81 P 12(1.5|15(F PVC
20/91 101 |13(F epdm
EPDM 2.5 ‘
20/91 8 |1 |10|F PVC

sensi di curvatura riferimenti

dimensionali
D
= Q) P
F
B
C

Le curve accettate, si intendono per montaggi
su lamiere con angoli a 90° a spigolo "vivo".

La quota B, pud essere espressa da due cifre, la
prima nell'eventualita, sta ad indicare lo
spessore minimo e la seconda, lo spessore
massimo della lamiera che funge da flangia di

aggrappaggio.

Per un normale utilizzo della guarnizione, si
consiglia di prevedere una "luce" tra montante
e porta, che non sia inferiore al 50% della quota
espressa con il parametro A

Le immagini e i dati forniti, sono indicativi e non
vincolanti.
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Profili

tenuta aria-acqua a battuta verticale con
agganci o rinforzato per applicazione senza coll anti

A |B |C |curve materiale |[IMMAGINE
accettate

60/41 21{1.4|13|D epdm

2.5
90/361 13|3 |11(D PVC ‘
90/341 15/1.4|14(D epdm
EPDM 2.5
90/341 13|1.5(13(D PVC

2.2
90/351 9 |1.5/11|D PVC

25 IIIIII%
20/991 8 9 |D PVC

sensi di curvatura riferimenti
dimensionali
D

E
A

F ——
c

B

Le curve accettate, si intendono per montaggi
su lamiere con angoli a 90° con spigolo
prossimo a quello "vivo".

La quota B, puo essere espressa da due cifre, la
prima nell'eventualita, sta ad indicare lo
spessore minimo e la seconda, lo spessore
massimo della lamiera che funge da flangia di

aggrappaggio.

Per un normale utilizzo della guarnizione, si
consiglia di prevedere una "luce" tra montante
e porta, che non sia inferiore al 50% della quota
espressa con il parametro A

Le immagini e i dati forniti, sono indicativi e non
vincolanti.
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finitura bordo | am era aggancio rinforzato per

Profili
appl i cazi one senza col |l anti

‘B C |curve materiale|IMMAGINE

accettate

20/601 |2 [14|D-F PVC

4.5 (PSL) ‘
20/951 |1 |10|D-F PVC
70/241  |1.3[13|D-F epdm

17 (no PSL) ‘
70/151 |2 [12|D-F edpm

(no PSL) ‘

o sol o gomma

sensi di curvatura riferimenti
dimensionali
D
E —
F ¢
B

Le curve accettate, si intendono per montaggi
su lamiere con angoli a 90° con spigolo
prossimo a quello "vivo",

La quota B, pu0 essere espressa da due cifre, la
prima nell'eventualita, sta ad indicare lo
spessore minimo e la seconda, lo spessore
massimo della lamiera che funge da flangia di
aggrappaggio.

Le immagini e i dati forniti, sono indicativi e non
vincolanti.

PAG. 3



NUovA

CP(E3ORNITURE
YUIINDUSTRIALI

Nuova Forniture Industriali Gomma Plastica 5.A.S di Rosso Elena & C.
13900 Biella (Bl) Via Alfonso Lamarmora N°8

Tel: 015.28493 Fax:015.2527095

nuovaforniture@email.it www.nuovaforniture.it

Profili per oblo’ con sigillo o auto sigillanti

spess| spess |interasse tipologia materiale
vetro | lamiera
170/2 5 3 7 "H" + sigillo epdm
170/4 8 3 7 "H" + sigillo epdm H+sigillo
170/90888 | 6.5 2 7 autosigillante | epdm ‘
170/54M | 4 2 5 autosigillante | Epdm Autosigillante
Profili ad aletta con aggancio rinforzato per

appl i cazi one senza collanti (disponibili vari tipi)

Profili autoadesivi sagomati (disponibili vari tipi)
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