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Segnaletica di sicurezza

608

COLONNA PER DELIMITAZIONI

In Moplen bianco/rossa scomponibile 
Altezza cm 85
Base in plastica antiurto nera riempibile
2 anelli superiori per aggancio catena

610

CATENA SEGNALETICA 

In Moplen bianco/rossa
Ad iniezione continua senza saldature
Resistente alle intemperie
Lavabile, galleggiante, leggera
Diametro mm 5 – lunghezza anello mm 30
Larghezza anello mm 20 
Peso 52 grammi al metro
Rotolo da 25 metri 

600

CONO SPARTITRAFFICO

100% polietilene - Altezza cm 50

599

BANDIERINA ROSSA

In tessuto plasti!cato
"uorescente su ambo i lati
Dimensioni 40x50 cm
Dotata di manico in legno
lungo 90 cm

597

PALETTA SEGNALETICA IN PVC

Con pellicola rifrangente rossa e verde
Diametro cm 15 – altezza cm 44

618

COLONNA PER DELIMITAZIONI

In plastica giallo/nera scomponibile 
Altezza cm 90 – diametro 4 cm
Base in plastica nera riempibile
2 anelli superiori per aggancio catena

620

CATENA SEGNALETICA 

In materia plastica giallo/nera
Ad iniezione continua senza saldature
Diametro mm 6 
Rotolo da 25 metri 

601

CONO 

SPARTITRAFFICO

100% polietilene
Altezza cm 30

611

SACCA ZAVORRABILE IN PVC

Con valvola per acqua
Dimensioni 60x40 cm

598

PALETTA SEGNALETICA IN PVC

Con pellicola rifrangente rossa e verde
Diametro cm 30 – altezza cm 52

PO-C01

COPRIGIUNTO ORTOGONALE

Per ponteggio
In polipropilene arancio "uo
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Segnaletica di sicurezza per veicoli

615

PANNELLI POSTERIORI

Retrori�ettenti e �uorescenti
Per motrice di portata superiore a 3500 kg
Conformi ai regolamenti ECE ONU 70
Classe 2

602

CARTELLO PER CARICHI SPORGENTI

Colore bianco/rosso 
4 gemme rifrangenti
e 4 fori occhiellati per il !ssaggio
Dimensioni cm 50x50

602/30 GIALLA PER CENTINATI
602/33 GIALLA PER TELONATI
602/31 ROSSA PER CENTINATI
602/34 ROSSA PER TELONATI
STRISCE RIFLETTENTI

Obbligatorie per autocarri con massa totale  a pieno carico superiore a 3,5 t
Bobina gialla applicabile lateralmente e posteriormente
Bobina rossa applicabile solo posteriormente
Striscia adesiva a forte !ssaggio garantito per 6 anni
Dimensioni metri 50x50 mm

616

PANNELLI POSTERIORI

Retrori�ettenti e �uorescenti
Per rimorchio di portata superiore a 3500 kg
Conformi ai regolamenti ECE ONU 70
Classe 2 

602/1

CARTELLO SEGNALETICO

In alluminio bianco/rosso
Con bande rifrangenti
Dimensioni cm 50x50
Classe 2
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Cartelli di sicurezza

602/3

CARTELLO PER CANTIERE

Dimensioni 1000x700 mm

602/8

CARTELLO CONCESSIONE EDILIZIA

Dimensioni 700x500 mm

602/4

CARTELLO PONTEGGIO

Dimensioni 330x500 mm

602/5

CARTELLO CARICHI SOSPESI

Dimensioni 330x500 mm

602/6

CARTELLO DIVIETO

Dimensioni 330x500 mm

602/7

CARTELLO PONTEGGI

Dimensioni 330x500 mm

602/10

CARTELLO VIETATO FUMARE

In alluminio

Dimensioni 350x125 mm 
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Nastri segnaletici

1142/67   ATTENZIONE CAVO TELEFONICO
1142/68   ATTENZIONE TUBO ACQUA
1142/69   ATTENZIONE TUBO GAS
1142/70   ATTENZIONE CAVO ELETTRICO
1142/700 ATTENZIONE TUBO FOGNA
NASTRO SEGNALETICO

In politene per segnalazioni sotterranee
Spessore mm 0,04 
Stampa su un lato
Dimensioni rotolo metri 200x10 cm

1142/64

NASTRO SEGNALETICO IN BOX

In politene bianco/rosso
Lunghezza 200 metri
Larghezza 70 mm – spessore 0,03 mm

1142/71

NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE

In pellicola stampato a bande rosso/bianche
Altezza cm 5 – lunghezza metri 22,5

1142/65

NASTRO SEGNALETICO SFUSO

In politene bianco/rosso
Lunghezza 200 metri
Larghezza 70 mm – spessore 0,03 mm

1142/710

NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE

In pellicola stampato a bande giallo/nere
Altezza cm 5 – lunghezza metri 22,5
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Nastri adesivi e tendinastri

Film estensibile e dispenser

1142/66    AVANA
1142/66N TRASPARENTE 
NASTRO ADESIVO

PER IMBALLAGGI

Supporto in PLP
Adesivo in acrilico
Spessore 40 micron 
Dimensioni metri 66x5 cm

1142/667 ROSSO/BIANCO 

1142/668 GIALLO/NERO
NASTRO ADESIVO SEGNALETICO

A bande trasversali non ri!ettenti
Per delimitare corsie, aree pericolose o vietate 
Adatto a segnalare sagome sporgenti
Elevata resistenza all’invecchiamento 
Supporto in PVC 160 micron 
Adesivo in gomma naturale.

1142/594 

TENDINASTRO 

Per nastro adesivo
altezza 50 mm
Con frizione

1142/58 

FILM ESTENSIBILE

TRASPARENTE 

Manuale 
Anima interna in cartone
Altezza 50 cm 
Diametro 5 cm
Spessore 23 micron
Peso bobina kg 2,5

NASTRO ADESIVO CRESPATO

Supporto in carta semicrespata
Adesivo in hot melt
Lunghezza rotolo metri 50

1142/593 

TENDINASTRO 

Per nastro adesivo 
altezza 75 mm
Con frizione

1142/57

FILM ESTENSIBILE 

BIANCO COPRENTE

Manuale 
Anima interna in cartone
Altezza 50 cm
Diametro 5 cm
Spessore 30 micron
Peso bobina kg 2,5

1142/592

DISPENSER PER BOBINA FILM

In plastica 
Maniglia rotante
Supporto "sso
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1142/664 30 mm 
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pagina 123

Cantieristica

Torce, proiettori e lampeggiatori stradali

BF-400

TORCIA CILINDRICA A LED

Dimensioni 205x42 mm – peso 63 g
Batterie: 3 x AA incluse
Lenti sferiche per maggior luminosità
Luce di�usa in maniera uniforme
Raggio regolabile - Illuminazione più simile alla luce diurna naturale 
Batterie a lunga durata (60 ore)
Ecologica e di facile utilizzo
Comodo anello per aggancio

PA-SW5

PROIETTORE ALOGENO

220 V 500W

Con supporto metallico
Griglia di protezione 
Spina SCHUKO 16A 2P+T

605

BATTERIA 6 VOLTS

Per lampeggiatori 

LA-F20

LAMPEGGIATORE STRADALE

CREPUSCOLARE

A luce gialla intermittente 
Contenitore ad alta visibilità giallo !uo

Sta�a di "ssaggio
Alimentaz. 2 batterie non fornite

Diametro lampeggiatore 18 cm

LA-F10

LAMPEGGIATORE STRADALE

CREPUSCOLARE

A luce rossa "ssa
Contenitore ad alta visibilità giallo !uo
Sta�a di "ssaggio
Alimentaz. 2 batterie non fornite
Diametro lampeggiatore 18 cm

LA-S20

LAMPEGGIATORE STRADALE

CREPUSCOLARE

A luce gialla intermittente
Contenitore ad alta visibilità giallo !uo

Sta�a di "ssaggio
Alimentaz. unica batteria non fornita 

Diametro lampeggiatore 18 cm

LA-S10

LAMPEGGIATORE STRADALE

CREPUSCOLARE

A luce rossa "ssa
Contenitore ad alta visibilità giallo !uo
Sta�a di "ssaggio
Alimentaz. unica batteria non fornita 
Diametro lampeggiatore 18 cm

PA-T1

PROIETTORE 

CON TREPPIEDI 

Lampada 
alogena 150W 

PE-4

TORCIA PER ELMETTO

Lampada frontale
Utilizzabile con batterie stilo
Batterie non comprese - 4x1,5 volt

$ % & $ % &
$ % & $ % &

$ % & $ ' % &
$ % & $ ' % &

$ % & $ ' % &
$ % & $ ' % &

$ % & $ % &
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Pile alcaline, al litio e ricaricabili

LR03 

PILA ALCALINA MINISTILO AAA

Misura S – Tensione 1,5 V 
Ideali per applicazioni a medio 
e alto assorbimento
Lunga garanzia, �no a 7 anni
Blister 4 pezzi 

LR14

PILA ALCALINA

MEZZA TORCIA C

Misura L – Tensione 1,5 V 
Ideali per applicazioni a medio 
e alto assorbimento
Lunga garanzia, �no a 7 anni
Blister 2 pezzi 

LR6 

PILA ALCALINA STILO AA

Misura M – Tensione 1,5 V 
Ideali per applicazioni a medio 
e alto assorbimento
Lunga garanzia, �no a 7 anni
Blister 4 pezzi 

LR20

PILA ALCALINA TORCIA D

Misura XL – Tensione 1,5 V 
Ideali per applicazioni a medio 
e alto assorbimento
Lunga garanzia, �no a 7 anni
Blister 2 pezzi

6LR61

PILA ALCALINA TRANSISTOR

Tensione 9 V 
Ideali per applicazioni a medio 
e alto assorbimento
Lunga garanzia, �no a 7 anni
Blister 1 pezzo

BQ-C

CARICABATTERIE 

Tempo di ricarica 20h 
Capacità: AA 1-4 batterie
AAA 1-2 batterie (800 - 2600 mAh)
Compatibilità Internazionale: 100 - 240V 
Timer LED: indicatore pronto
Per tutte le batterie Ni-Mh 
Incluse 4 pile AA

P-6P

PILE RICARICABILI STILO AA

Misura M – Tensione 1,2 V 
In nichel metalidrato
Potenza �no a 2050 mAh
Restano cariche in standby 
per 1 anno circa
Oltre 1000 cicli di ricarica
Blister 4 pezzi 

CR1616

MICROPILA AL LITIO

Voltaggio 3 V 
Altezza 1,6 mm
Diametro 16 mm
Lunga durata, �no a 10 anni
Blister 1 pezzo 

LR44

MICROPILA ALCALINA

Voltaggio 1,5 V 
Altezza 5,1 mm
Diametro 11,5 mm
Blister 1 pezzo 

CR2016

MICROPILA AL LITIO

Voltaggio 3 V 
Altezza 1,6 mm
Diametro 20 mm
Lunga durata, �no a 10 anni
Blister 2 pezzi 

4LR44

MICROPILA ALCALINA

Voltaggio 6 V 
Altezza 25,1 mm
Diametro 12,8 mm
Blister 1 pezzo

CR2025

MICROPILA AL LITIO

Voltaggio 3 V 
Altezza 2,5 mm
Diametro 20 mm
Lunga durata, �no a 10 anni
Blister 2 pezzi 

LR43

MICROPILA ALCALINA

Voltaggio 1,5 V 
Altezza 4,12 mm
Diametro 11,6 mm
Blister 1 pezzo

CR2032

MICROPILA AL LITIO

Voltaggio 3 V 
Altezza 3,2 mm
Diametro 20 mm
Lunga durata, �no a 10 anni
Blister 2 pezzi 

LRV08

MICROPILA ALCALINA

Voltaggio 12 V 
Altezza 28 mm – 
Diametro 10 mm
Blister 1 pezzo

+ , - . / 0 1 + 2 3 4 5 6 7 8

+ , - . / 0 1 + 2 3 4 5 6 7 8
+ , - . / 0 1 + 2 3 4 5 6 7 8

+ , - . / 0 1 + 2 3 4 5 6 7 8
+ , - . / 0 1 + 2 3 4 5 6 7 8

+ , - . / 0 1 + 2 3 4 5 6 7 8
+ , - . / 0 1 + 2 3 4 5 6 7 8

+ , - . / 0 1 + 2 3 4 5 6 7 8
+ , - . / 0 1+ 9 3 4 5 6 7 8
+ , - . / 0 1+ 9 3 4 5 6 7 8
+ , - . / 0 1+ 9 3 4 5 6 7 8
+ , - . / 0 1+ 9 3 4 5 6 7 8
+ , - . / 0 1+ 9 3 4 5 6 7 8
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Tappeto dielettrico Macchina tracciatrice e vernici

Estintori

VS-G   COLORE GIALLO
VS-BI  COLORE BIANCO
VS-BL COLORE BLU
VS-R   COLORE ROSSO
VS-V   COLORE VERDE
VERNICE PER TRACCIALINEE

Ad alta pigmentazione 
Rapida essiccazione - Ecologica non contiene CFC
Speciale ugello brevettato per tracciatura perfetta
Non si ottura mai
Resa in metri per bombola:
cm  5  = 50 metri circa
cm  7  = 45 metri circa
cm 10 = 40 metri circa

TR-1

MACCHINA TRACCIALINEE

Per tracciare linee da 5 
a 11 cm di larghezza
Freccia di riferimento
per la direzione regolabile
Zavorra anteriore 
per maggior stabilità
Dischi antisbavatura
Tre porta-bombolette posteriori
Accessorio laterale 
per tracciature a "lo parete

EST1 

ESTINTORE KG 1

Classi di spegnimento 8A 34B-C
Peso pronto all’uso kg 2,12
Altezza 315 mm – diametro 88 mm
Pressione di prova 3,5 MPa
Pressione di utilizzo 1,6 MPa
Polvere ABC con oltre il 40%
di fosfato di ammonio
Ideale per auto utilitarie e ambienti casalinghi
Non necessita di manutenzione periodica

EST2 

ESTINTORE KG 2

Classi di spegnimento 13A 89B-C
Peso pronto all’uso kg 3,6
Altezza 373 mm – diametro 110 mm
Pressione di prova 3,5 MPa
Pressione di utilizzo 1,6 MPa
Polvere ABC con oltre 
il 40% di fosfato di ammonio
Ideale per auto di media e grande cilindrata, 
camper, furgoni, piccole o#cine
Non necessita di manutenzione periodica

TA-D

TAPPETO DIELETTRICO

Lastra in para – resistenza 50000 V
Larghezza 1 metro – Lunghezza 50 cm
Spessore 4 mm

? @ A ? @ A? @ A ? B @ A
? @ A ? @ A

? @ A C @ A? @ A ? B @ A
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Fasce di sollevamento, cinghie e corde elastiche

PS1000-2       2      Viola

PS1000-3 3 Viola

PS1000-4 4 Viola

PS1000-5 5 Viola

PS1000-6 6 Viola

PS2000-2 2 Verde

PS2000-3 3 Verde

PS2000-4 4 Verde

PS2000-5 5 Verde

PS2000-6 6 Verde

PS3000-2 2 Giallo

PS3000-3 3 Giallo

PS3000-4 4 Giallo

PS3000-5 5 Giallo

PS3000-6 6 Giallo

Art. Braga di
sollevamento
metri

Colore

PS1000-2 VIOLA metri 2
PS1000-3 VIOLA metri 3
PS1000-4 VIOLA metri 4
PS1000-5 VIOLA metri 5
PS1000-6 VIOLA metri 6
PS2000-2 VERDE metri 2
PS2000-3 VERDE metri 3
PS2000-4 VERDE metri 4
PS2000-5 VERDE metri 5
PS2000-6 VERDE metri 6
PS3000-2 GIALLO metri 2
PS3000-3 GIALLO metri 3
PS3000-4 GIALLO metri 4
PS3000-5 GIALLO metri 5
PS3000-6 GIALLO metri 6
FASCE DI SOLLEVAMENTO

Cinghie in poliestere 100%
Larghezza 30 – 120 mm
Cucite con !lo in poliestere rinforzato

1511/2

TELO COPRITUTTO

In polietilene metri 4x4
Peso 280 grammi circa

1511/4   metri 2x3

1511/5   metri 3x4

1511/50 metri 4x5

1511/7   metri 4x6

1511/8   metri 5x6

1511/9   metri 6x8

1511/10 metri 8x10

PS2155

CINGHIA LEGACARICHI

Da 5 metri
Con cricchetto

PS1407

COPPIA DI 

CORDE ELASTICHE

Lunghezza 200 cm

Ginocchiere

1511/A

GINOCCHIERE

In poliuretanoD E F G H E F I E J K L E J

I E J M L E JI E J I H E JI E J I L E JI E J N E JI E J O E JI E J M E JI E J G E J
I E J O E J

I E F I L E F

I E J I E JP Q R S T U V R
Teli copritutto

TELO SPALMATO IN PVC VERDE

Anellato e antistrappo
Utilizzo in agricoltura, nautica, 
campeggio
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Frattazzi e secchi

Cutter e lame di ricambio

1518/13 cm 30x42
1518/15 cm 14x44
FRATTAZZO CENTRATO 

In polistirolo antiurto

1518/21 

CASSA PER MALTO

In polietilene nero rinforzato
Cm 64x49x17

1518/10

SECCHIO PER EDILIZIA NERO

Diametro 33 cm
Peso 500 grammi
Manico 5 mm

1518/11

SECCHIO PER EDILIZIA VERDE

Diametro 33 cm
Peso 700 grammi
Con maniglietta
Manico 6 mm

C1021

RICAMBI LAMA CUTTER

Blister da 10 lame da18 mm

C1025

RICAMBI LAMA CUTTER

Blister da 6 lame da 25 mm

C1011

RICAMBI LAMA CUTTER

Blister da 10 lame da 9 mm

C1016

RICAMBIO LAMA CUTTER

A trapezio - Per cutter C616
Blister da 10 lameW X Y Z [ \ W X Y Z [ \ ] ^ W X Y Z [ \ W X Y Z [ \ ] ^ W X Y Z [ \ W X Y Z [ \ ] ^ W X Y Z [ \ W X Y Z [ \ ] ^

C811

CUTTER 

Professionale in bimateriale
Lama 25 mm
Con guida in metallo e fermo lama

C812

CUTTER 

Professionale in bimateriale
Lama 18 mm
Con guida in metallo e fermo lama

C603

CUTTER 

In plastica
Lama 18 mm
Con guida in acciaio e fermo lama

C503

CUTTER 

In plastica
Lama 9 mm
Con guida in acciaio e fermo lama

C616

CUTTER

A COLTELLO

In fusione di lega leggera con lama retrattile

_ ` a _ ` a
_ ` a b c ` a
_ ` a b d ` a
_ ` a b d ` a

_ ` a c ` a
_ ` a _ e ` a
_ ` a b d ` a
_ ` a b d ` a_ ` a b d ` a
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Cassette postali

Cassette

portavalori

Porta pubblicità e cassetta chiavi di emergenza

Bacheche

3380/1

CASSETTA POSTALE

PORTUENSE

Frontale in 
alluminio pressofuso
Serratura a chiave cifrata
Misure 290x380x100 mm
Peso 2,1 kg – asola 200 mm

3370/1

CASSETTA POSTALE 

TARQUINIA

Frontale in 
alluminio pressofuso
Serratura a chiave cifrata
Misure 260x410x90 mm
Peso 1,8 kg – asola 225 mm

2153/2A-R 200x160x90 mm ROSSA 
2153/2A-B 200x160x90 mm BLU 

2153/4A-R 300x240x90 mm ROSSA 
2153/4A-B 300x240x90 mm BLU 
2153/5A-R 370x280x90 mm ROSSA 
2153/5A-B 370x280x90 mm BLU
CASSETTA PORTAVALORI

In lamiera verniciata a polvere epossidica
Maniglia in acciaio nichelato incassata sul coperchio
Serratura a chiave
Portamonete interno

2179/0 FOGLIO A4 380x280x60 

2179/1 FOGLIO A3 580x480x60
BACHECA CON ELEMENTI

MAGNETICI

In lamiera verniciata a polvere
epossidica
Lastra in metacrilicatodi spessore 
3 mm
Serratura a chiave
Fornita con elementi magnetici

2179/0S FOGLIO A4 380x280x60 

2179/1S FOGLIO A3 580x480x60
BACHECA IN SUGHERO

In lamiera verniciata a polvere
epossidica
Lastra in metacrilicato di spessore 
3 mm
Serratura a chiave
Pannello in sughero

3500/3

PORTA PUBBLICITA’

In lamiera verniciata a polvere epossidica
Misure 340x260x50 mm – peso 0,9 kg

4000/1

CASSETTA PER 

CHIAVI 

DI EMERGENZA

In lamiera  verniciata 
 a polvere epossidica
Martello zincato con catena 
per rompere il vetro
Serratura a chiave cifrata
Misure 120x160x60 mm
Peso 0,7 kg f g h f g h

f g hf g h

f g h f g h
f g h f g hf g hf g h

f g h f g h f g h f g h


