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Protezione della vista

La sicurezza dei vostri occhi

Le normative:

I rischi principali: Il rischio di proiezione costituisce il più importante fattore di incidenti, si può trattare di:
 - particelle solide come quelle prodotte da macchine per la molatura, seghe circolari, ecc.
 - liquidi corrosivi, irritanti o caldi,
 - polveri invisibili/�ni tossiche come la lana di vetro, l’amianto ecc.
 Le proiezioni di corpi estranei sono frequenti e possono danneggiare gravemente la cornea,
 provocare irritazioni, gra� con una perdita della vista temporanea, o perforazioni con perdita 
 della vista irreversibile.

I prodotti chimici Se il personale non è protetto e�cacemente dalle emanazioni chimiche le conseguenze possono 
 essere drammatiche. Fino a che il prodotto non viene totalmente eliminato, è di�cile scoprire
 tempestivamente le emanazioni. Inoltre, una volta che la natura del prodotto è de�nita con esattezza
 è spesso troppo tardi, in quanto la maggior parte delle volte i danni provocati sono irreversibili.

Le radiazioni  hanno sull’occhio delle conseguenze sia immediate che ad e"etto ritardato.
 E’ opportuno sapere che i rischi principali dovuti a radiazioni sono:
 - Il colpo d’arco (esposizione all’innesco di un arco elettrico) che causa numerose oftalmie.
 - Bruciature della retina che possono insorgere qualora gli occhi siano esposti troppo a lungo o 
 improvvisamente a fonti di luce o di calore troppo intense.
 - La cataratta (opacizzazione del cristallino), diagnosticata regolarmente qualora l’occhio sia stato 
 in presenza di raggi UV a lunghezza d’onda troppo elevata, di raggi X, d’infrarossi o di calore radiante. 

I filtri Una forte proporzione dello spettro elettromagnetico (ultravioletti, infrarossi...) e certe parti della 
 luce visibile possono essere eliminate grazie all’utilizzo di �ltri speci�ci.
 I �ltri permettono di accrescere il grado di protezione delle lenti contro le onde più nocive. 
 All’interno di una fascia di lunghezza d’onda, la percentuale di trasmissione dei raggi luminosi 
 indica il livello di protezione del �ltro.

Il trattamento Le lenti trattate antigra�o o antiapannante bene�ciano di alcune qualità speci�che richieste in 
delle lenti certi campi di applicazione. 
 - Il trattamento antigra�o protegge la lente dagli e"etti abrasivi, aumentandone la durata e
 proteggendola dagli attacchi a lungo termine 
 di determinati agenti agressivi.
 - Il trattamento antiappannante permette all’occhiale di resistere a sbalzi repentini di temperatura.

Una buona Dovete sempre tenere presente che una corretta manutenzione dell’occhiale protettivo che avete 
manutenzione scelto è garanzia di durata e sicurezza.
per un buon risultato Quindi non dimenticate mai:
 - di sostituire le lenti in caso di gra�, incisioni o rotture
 - di pulire le lenti con acqua e sapone, evitando di gra�arle
 - di riporre gli occhiali in un astuccio rigido.

Il policarbonato Polimero termoplastico. Questo materiale è ottenuto mediante
 reazione chimica con numerose materie organiche di varie proprietà.
 Presenta delle caratteristiche performanti:
 - leggero  - stabile al calore continuo (144°)
 - inin�ammabile  - otticamente neutro, trasparente, �ltra i raggi UV
 - norma EN166  - resistente agli urti di forte intensità.
 Di frequente riceve un trattamento antigra�o per aumentarne la resistenza e la durata. 

L’acetato E’ ottenuto per e"etto di resine arti�ciali sulla cellulosa.
 Si caratterizza da:
 - leggerezza  - una buona protezione contro diverse proiezioni
 - eccellenti qualità ottiche  - stabilità al calore inferiore a 100°
 - buona resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici.
 Il suo inconveniente principale è una debole resistenza alle radiazioni  e all’abrasione.
 Inoltre l’utilizzatore non può lavorare in prossimità di una fonte di calore superiore a 
 100° poichè esiste un rischio di in�ammabilità. 

Il vetro minerale E’ un materiale ottenuto dalla fusione di minerali selezionati e di diversi composti destinati 
 ad assicurarne la qualità ottica. I suoi vantaggi sono:
 - la resistenza ai prodotti chilici - la resistenza all’abrasione.
 Il suo inconveniente principale è il peso.

La norma EN166 - È applicabile a tutti i tipi di protettori individuali dell’occhio utilizzati contro i diversi pericoli che possono danneggiare l’occhio 
o alterarne la visione, ad eccezione delle radiazioni di origine nucleare, dei raggi X, delle emissioni laser e degli infrarossi (R) emessi da sorgenti 
a bassa temperatura. Le direttive di questa norma non si applicano ai protettori dell’occhio per i quali esistono delle norme distinte e complete, 
come i protettori dell’occhio antilaser, gli occhiali da sole generici ecc.. I protettori dell’occhio dotati di lenti correttive non sono esclusi dal campo 
di applicazione.

La norma EN170 - È applicabile ai dispositivi di protezione della vista che proteggono dai raggi U.V. 

La norma EN172 - La normativa e’ applicabile ai dispositivi che proteggono dai raggi solari.

La norma EN175 - Speci�ca le esigenze di sicurezza per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso con riferimento alla saldatura e tecniche 
connesse.

EN 175

EN 166

EN 170

EN 172

Le radiazioni
Definizioni ed effetti

Radiazioni visibili: lunghezza d’on-
da intermedia, compresa tra 0,4 
(violetto) e 0,7 micron (rosso sullo 
spettro luminoso). Queste onde non 
sono pericolose per la vista se non a 
forte intensità, e possono portare in 
certi casi a cecità temporanea e tal-
volta permanente.

Ultravioletti (U.V.): radiazioni in-
visibili, nocive, naturali o arti�ciali. 
Bande di lunghezza d’onda lumino-
sa inferiore a 0,4 micron. Tra 0,33 e 
0,4 gli UV provocano l’abbronzatura, 
ma tra 0,28 e 0,33 micron gli U.V. 
possono causare un’in�ammazione 
della congiuntiva e della cornea.

Infrarossi (I.R.): radiazioni di gran-
de lunghezza d’onda, invisibili, no-
cive, naturali o arti�ciali. Bande di 
lunghezza d’onda superiori a 0,7 
micron. Gli infrarossi provocano la-
crimazione e mal di testa e possono 
causare gravi lesioni all’occhio come 
l’opacizzazione del cristallino (cata-
ratta) o anche l’atro�a del nervo ot-
tico. Nell’industria gli infrarossi pro-
vengono sovente da fonti di calore 
intenso come ad esempio la fonde-
ria o la saldatura ad arco.
N.B.: 0,4 micron = 400 mm.

Le lenti: materiali e proprietà I mezzi di protezione. 
Scelta dei giusti protettori.

Questi mezzi di protezione dipendono dai tipi di lavoro 
e sono progettati per fronteggiare i rischi loro correlati.

Gocce di liquidi
Proiezioni di liquidi
Grosse particelle > 5 µm
Gas e particelle < 5 µm
Arco elettrico
Proiezioni di metallo fuso 
    e di solidi caldi
Saldatura a gas
Saldatura ad arco
Raggi ultravioletti
Raggi infrarossi
Raggi solari

Impatto a bassa energia
Impatto a media energia
Impatto a alta energia

Occhiali a
stanghetta con 

protezioni
laterali

Occhiali a
schermo

Schermi
facciali
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dell’occhio e del viso
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554

OCCHIALE CON LENTI GIALLE

Regolazione della lunghezza delle aste 
Parasudore in gomma anallergica
Montatura nera
Lenti gialle antigra�o

555

OCCHIALE CON LENTI SPECCHIATE

Parasudore in gomma anallergica
Aste regolabili in lunghezza 
Montatura nero/verde
Lenti fumo specchiate UV400 antiappannamento

513

OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO

Terminali in gomma anallergica
Montatura trasparente/arancio
Lente neutra AS antigra�o

514

OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO

Terminali in gomma anallergica
Montatura fumo/arancio
Lenti fumo AS antigra�o

506/1

OCCHIALE CON LENTI MARRONI

Lente avvolgente base 9
Sistema di ventilazione
Montatura rosso metallizzato
Lenti AS AF UV400 antiappannanti e antigra�o

Occhiali di sicurezza UNIVET
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506

OCCHIALE CON LENTI NEUTRE

Lente avvolgente base 9
Sistema di ventilazione
Montatura nero/verde
Lenti neutre antigra�o
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Occhiali di sicurezza UNIVET

511

OCCHIALE ULTRALEGGERO

Astine regolabili in lunghezza
Inclinazione del frontale regolabile
Protezioni laterali incorporate
Montatura blu
Lente neutra AS 

� �  � � � 
� � � � �� � � � � 512

OCCHIALE CON LENTI VERDI

Astine regolabili in lunghezza
Inclinazione con protezioni laterali
Montatura nera
Lente verde antigra!o

� �  � � � � � � � �� � � � �� � � � �

AC323

OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO

Sistema di aerazione laterale
Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista
Montatura trasparente
Lente neutra

507

OCCHIALE SOVRAPPONIBILE

Astine regolabili in lunghezza
Montatura nero/verde
Lente neutra antiappannante e antigra!o 

535

OCCHIALE MONOLENTE ULTRALEGGERO

Regolazione della lunghezza delle aste 
Inclinazione del frontale regolabile
Montatura blu
Lente neutra AS

508

OCCHIALE CON LENTE NEUTRA

Estremamente leggero
Astine "essibili
Montatura grigio/arancio
Lente antiappannante avvolgente con protezione laterale

� �  � � � 

� �  � � � 

� �  � � � 

� �  � � � 

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �



pagina 45

Protezione della vista

Occhiali di sicurezza UNIVET

568

OCCHIALE LEGGERO

Interamente in policarbonato
Peso 21 grammi
Montatura trasparente
Lenti neutre

568/2

OCCHIALE CON LENTI GIALLE LEGGERO

Interamente in policarbonato
Peso 21 grammi
Montatura gialla - Lenti gialle UV400

503

OCCHIALE CON LENTI REMOVIBILI VERDI

Da saldatura, ultraleggero
Realizzato in nylon con protezioni laterali aerate
Vite centrale per sostituzione 
veloce delle lenti
Montatura nero
Lenti verdi 5 policarbonato antigra!o

568/1

OCCHIALE LEGGERO

Interamente in policarbonato
Peso 21 grammi
Montatura fumo - Lenti fumo UV400

502

OCCHIALE CON LENTI REMOVIBILI NEUTRE

Da saldatura, ultraleggero
Realizzato in nylon con protezioni laterali aerate
Vite centrale per sostituzione 
veloce delle lenti
Montatura nero
Lenti neutre
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505

LENTI DI RICAMBIO VERDI DIN 5

PER 503

504

LENTI DI RICAMBIO NEUTRE PER 502
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Occhiali di sicurezza a maschera

1142/42

MASCHERA IN PVC ANTIAPPANNANTE

Fascia elastica in tessuto
Montatura trasparente
Lente neutra in policarbonato

1142/43

MASCHERA IN PVC TRASPARENTE

Fascia elastica in tessuto
Versione Uncoated (senza trattamenti)
Montatura trasparente
Lente neutra in policarbonato

1142/44

OCCHIALE A MASCHERA

Dotata di sistema di aerazione indiretta
Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista
Protezione contro spruzzi di liquidi chimici
Protezione contro grosse particelle di polveri e metalli
Montatura blu ventilazione indiretta
Lente neutra AS AF antiappannamento e antigra!o

1142/40

OCCHIALI A MASCHERINA IN PLASTICA

Valvole di aerazione
Fascia elastica 
Montatura trasparente
Lente in plastica trasparente

1142/41

OCCHIALI A MASCHERINA IN PVC

4 valvole di aerazione
Fascia elastica
Montatura in morbida plastica colore verde
Lenti rialzabili
Lente bianca diametro 5 mm per molare
Lente nera 6 DIN diametro 5 mm per saldare
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9168

OCCHIALE UVEX ASTROSPEC

Ultraleggero, peso 36 grammi
Stanghette regolabili in inclinazione (3 posizioni) e in
lunghezza (4 misure)
Ripari laterali 
Montatura blu
Lenti neutre in policarbonato

Occhiali di sicurezza UVEX

9174

OCCHIALE UVEX SKYLITE

Ultraleggero, peso 26 grammi
Lente resistente agli urti
Ripari laterali opacizzati antiri!esso
Protezione totale dai raggi UV
Montatura blu, stanghette sportive in inclinazione
Lenti neutre in policarbonato antigra"o e antiappannanti 

9175

OCCHIALE UVEX SKYGUARD

Ultraleggero
Bordi in gommapiuma
Protezione completa contro le particelle in proiezione
Montatura blu 
Lenti incolore

9302

OCCHIALE A MASCHERINA UVEX ULTRASONIC

Montatura con componente morbido e !essibile che si adatta al viso
e componente rigido che mantiene la stabilità della mascherina
Eccezionale aerazione e campo visivo illimitato
Semplice sostituzione delle lenti
Autoestinguenza 
Lenti incolore

9301

OCCHIALE A MASCHERINA UVEX ULTRAVISION

Montatura morbida che si adatta al viso
Innovativo sistema di aerazione
Campo visivo illimitato
Semplice sostituzione delle lenti
Ergonomico
Elastico tessile largo e regolabile
Lenti incolore antiappannanti panoramiche
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Schermi, maschere e lastrine per saldatura

300

SCHERMO A MANO

In �bra compressa per la 
saldatura ad arco elettrico
Rinforzo interno parafumi
Telaio portavetri esterno
Zona impugnatura inclinata 
per miglior aderenza al viso
Resistenza meccanica ad 
impatto particelle ad 
alta velocità
Bassa energia d’impatto 45 m/sec
Lastrine non incluse

315

MASCHERA 

PER SALDATURA

In plastica ad alta 
resistenza/poliammide 
nylon/PP 430 g
Oscuramento automatico  a cristalli liquidi
Dispositivo per la regolazione  in continuo da 9 a 3 DIN
Adatto a tutti i procedimenti di saldatura
Area visiva 98x38 mm, dimensione �ltro 110x90x9 mm
Protezione raggi UV/IR continua
Oscuramento selezionabile 9 (8) – 13 (14)
Fonte di energia celle solari, non richiede cambio di batterie
Accensione/spegnimento automatico
Temperatura di utilizzo da -5°C a 55°C
Temperatura di immagazzinamento da -20°C a 70°C
Tempi di reazione da chiaro a scuro 0,05 ms
Tempi di reazione da scuro/chiaro 0,25/0,35 s fast -0,6/0,8 s slow

303

MASCHERA A CASCO

In materiale termoplastico
Con �bra di vetro 
autoestinguente 
rosso mattone
Per saldatura ad arco elettrico
Telaio ribaltabile per vetro 
in attinico o specchiato
Fissaggio e sostituzione di 
lastrine con appositi telai a molla
Lastrine non incluse

304 PROTEZIONE DIN   9=666
305 PROTEZIONE DIN 10=777
306 PROTEZIONE DIN 11=787
LASTRINE PROTANE PIANE

In vetro minerale verde
Proprietà ottiche (e"etto sferico, prismatico, astigmatico e luce di"usa)
Classe ottica 1, otticamente neutra
Misure 75x98
Protezione contro radiazioni ottiche da saldatura ad arco elettrico
Resistenza meccanica al contatto con sfera Ø 22 mm con carico 
applicato di 100 N
Assorbimento della luce, raggi infrarossi e ultravioletti conforme ai 
requisiti richiesti

302 

LASTRINE INCOLORI PIANE

In vetro minerale spessore nominale 2 mm
Proprietà ottiche (e"etto sferico, prismatico, astigmatico e luce di"usa)
Classe ottica 1, otticamente neutra
Misure 75x98
Protezione del vetro in attinico durante la saldatura ad arco elettrico
Resistenza meccanica al contatto con sfera Ø 22 mm
con carico applicato di 100 N
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