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Protezione dell’udito

Inserti auricolari

1142/472

INSERTI AURICOLARI EAR CLASSIC

In morbida schiuma di polimero fonoassorbente 
Resistenti all’umidità, riciclabili, riutilizzabili 
Schiuma a lenta riespansione
Utilizzo in ambienti con alta temperatura e umidità
Esposizione al rumore continua o di lungo periodo
Livello di attenuaz. SNR 28 db H=30 db – M=24 db – L=22 db
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)
Confezione da 250 coppie 

7701

INSERTI AURICOLARI HOWARD LEIGHT

Schiuma in poliuretano ipoallergenica
Monouso
Livello di attenuaz. SNR 35 db H=34 db – M=32 db – L=31 db
Confezione da 200 coppie 

303L Misura LARGE
303S Misura SMALL
INSERTI AURICOLARI BILSOM 303

Schiuma in poliuretano
Monouso 
Livello di attenuaz. SNR 33 db H=32 db – M=29 db – L=29 db 
Confezione da 200 coppie

1142/470

INSERTI AURICOLARI 

3M 1100

In morbida schiuma 
in poliuretano
 ipoallergenica
Riciclabili, riutilizzabili 
Utilizzo in ambienti 
con alta temperatura 
Esposizione al rumore 
continua o di lungo 
periodo
Livello di attenuaz. SNR 37 db H=37 db – M=34 db – L=31 db
Livello di protezione 95 db(A) – 110 db(A)
Confezione da 200 coppie 

7700

INSERTI AURICOLARI MOLDEX PURA-FIT 7700

In poliuretano espanso
Forma conica allungata e grande diametro
Livello di attenuaz. SNR 36 db H=35 db – M=33 db – L=31 db
Confezione da 200 coppie 

402 

DISPENSER INSERTI AURICOLARI BILSOM 303L

Livello di attenuaz. SNR 33 db H=32 db – M=29 db – L=29 db 
Confezione da 100 coppie 
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Protezione dell’udito

Inserti auricolari con cordino

1142/476

INSERTI AURICOLARI EAR CLASSIC CON CORDINO

Cordino in vinile blu
In morbida schiuma a lenta riespansione
Riciclabili, riutilizzabili 
Utilizzo in ambienti con alta temperatura e umidità
Esposizione al rumore continua o di lungo periodo
Livello di attenuaz. SNR 29 db H=30 db – M=26 db – L=23 db
Livello di protezione 94 db(A) – 105 db(A

1142/474

INSERTI AURICOLARI EAR TRACER

Preformati
Con cordoncino in vinile blu
Resistenti all’umidità
Rilevabili al Metal Detector
Riciclabili, riutilizzabili 
Utilizzo in industria alimentare
Livello di attenuaz. SNR 32 db H=33 db – M=28 db – L=25 db
Livello di protezione 94 db(A) – 105 db(A)

1142/477

INSERTI AURICOLARI EAR ULTRAFIT

Preformati
Con cordoncino
Riciclabili, riutilizzabili 
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo
Livello di attenuaz. SNR 32 db H=33 db – M=28 db – L=25 db
Livello di protezione 94 db(A) – 105 db(A)

1142/478 CON CORDINO
1142/479 SENZA CORDINO
INSERTI AURICOLARI EAR EXPRESS

Preformati, con stelo per l’inserimento
Resistenti ad alte temperature
Riciclabili, riutilizzabili 
Esposizione al rumore continua o di lungo periodo
Livello di attenuaz. SNR 28 db H=30 db – M=24 db – L=22 db
Livello di protezionz 87 db(A) – 98 db(A)

� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � �� �  � � � �  



pagina 62

Protezione dell’udito

Archetti auricolari

1142/473

ARCHETTO SEMIAURICOLARE

EAR CAPS

Inserto arrotondato
Design compatto e leggero
Utilizzo in ambienti con alta temperatura 
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo
Livello di attenuaz. SNR 23 db H=27 db – M=19 db – L=17 db
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)

1142/473RIC

TAPPINI DI RICAMBIO EAR CAPS

Per archetto 1142/473
Confezione da 10 coppie

1142/469RIC

INSERTI DI RICAMBIO 3M 1311

Per archetto 1142/469
Confezione da 20 coppie

1142/466

ARCHETTO PIEGHEVOLE BILSOM 5720

Inserti auricolari riutilizzabili in poliuretano
Livello di attenuaz. SNR 24 db H=27 db – M=20 db – L=18 db

1142/475

ARCHETTO SEMIAURICOLARE 

EAR CABOFLEX

Inserto conico preformato
Riciclabili, riutilizzabili 
Utilizzo in ambienti con alta temperatura 
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo
Livello di attenuaz. SNR 21 db H=25 db – M=17 db – L=15 db
Livello di protezione 83 db(A) – 93 db(A)

1142/469

ARCHETTO AURICOLARE 3M 1310

Archetto !essibile e inserti auricolari arrotondati in schiuma 
Facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta
Peso 13 grammi
Utilizzo in ambienti con alta temperatura 
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo
Livello di attenuaz. SNR 26 db H=30 db – M=22 db – L=19 db
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)

6700

ARCHETTO AURICOLARE JAZZ-BAND 6700

Capsule in schiuma con rivestimento lavabile
Realizzato in 2 diversi materiali per ridurre la trasmissione del rumore
Livello di attenuaz. SNR 23 db 
Incluso un paio di capsule di ricambio
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Cu�e BILSOM - HOWARD LEIGHT

2420

CUFFIA ANTIRUMORE BILSOM VIKING V1

Archetto ruotabile indeformabile
Cu�e dielettriche prive di parti metalliche
Livello di attenuaz. SNR 30 db H=32 db – M=28 db – L=21 db

2401

CUFFIA ANTIRUMORE BILSOM MACH 1

Dielettrica
Livello di attenuaz. SNR 23 db H=29 db – M=20 db – L=13 db

1142/27

CUFFIA ANTIRUMORE BILSOM CLARITY C1

Archetto indeformabile
Dielettriche 
Livello di attenuaz. SNR 25 db H=24 db – M=22 db – L=20 db

2421

CUFFIA ANTIRUMORE BILSOM VIKING V3

Archetto ruotabile indeformabile
Cu�e dielettriche prive di parti metalliche
Livello di attenuaz. SNR 32 db H=33 db – M=30 db – L=24 db

2402

CUFFIA ANTIRUMORE BILSOM LEIGHTNING L1

Attenuaz. del rumore uniforme
Archetto in robusto acciaio resistente imbottito schiuma
Cu�e metalliche non dielettriche 
Livello di attenuaz. SNR 30 db H=31 db – M=28 db – L=23 db

2715

CUFFIA ANTIRUMORE BILSOM CLARITY C1F

Archetto pieghevole indeformabile
Regolabili in altezza
Dielettriche 
Livello di attenuaz. SNR 26 db H=25 db – M=24 db – L=19 db
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Cu�e PELTOR - 3M

H510A

CUFFIE ARICOLARI 3M

PELTOR OPTIME I 

Cu�e a bardatura temporale
Auricolari ampi e comodi, 
imbottiti con combinazione di liquido e schiuma
Molle in acciaio inossidabile
Uso in ambienti industriali con rumori moderati quali
o�cine, carrozzerie e tipogra�e 
Utilizzo all’aperto, es. per tagliare il prato o per altri hobby
Livello di attenuaz. SNR 27 db H=32 db – M=25 db – L=15 db
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)

H540A

CUFFIE ARICOLARI 3M

PELTOR OPTIME III 

Cu�e a bardatura temporale
Auricolari ampi e comodi, imbottiti con morbida schiuma plastica
Uso in ambienti estremamente rumorosi 
Livello di attenuaz. SNR 35 db H=40 db – M=32 db – L=23 db
Livello di protezione 95 db(A) – 110 db(A)

1142/24

CUFFIA ANTIRUMORE 

Livello di attenuaz. SNR 27 db 
Tipo economico 

H510B

CUFFIE ARICOLARI 3M

PELTOR OPTIME I 

Cu�e a bardatura nucale
Auricolari ampi e comodi, imbottiti con combinazione di liquido e 
schiuma
Molle in acciaio inossidabile
Uso in ambienti industriali con rumori moderati quali
o�cine, carrozzerie e tipogra�e 
Utilizzo all’aperto, es. per tagliare il prato o per altri hobby
Livello di attenuaz. SNR 26 db H=30 db – M=24 db – L=15 db
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)

1142/25

CUFFIA ANTIRUMORE

ORANGE

Archetto in plastica regolabile
Ideale per hobbistica
Tipo economico
Non DPI

1142/250

CUFFIA ANTIRUMORE PIEGHEVOLE

Livello di attenuaz. SNR 30 db 
Applicazione in industria, edilizia, agricoltura

Cu�e per hobbisticaI J K L M JN J O J N J
P Q R S T Q RU V W X Y Z [

P Q R P \ Q R
U V W X Y Z [

P Q R ] \ Q R

U V W X Y Z [P Q R S \ Q R

U V W X Y Z [P Q R S \ Q R U V W X Y Z [P Q R P \ Q R


